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INTRODUCCION

El SENAMHI como institucién técnica especializada, tiene como propdsito generar
informacién meteorolégica, hidrolégica y climatica. El catdlogo cartografico institucional
brinda al investigador herramientas de biisqueda acerca de las caracteristicas principales de

la informacidn geoespacial producida.

El catidlogo de metadatos del SENAMHI estd implementado en Geonetwork, que es una

aplicacién escrita en java, que cuenta con funciones de edicién y biisqueda de metadatos, asi

como también un visor de mapas web interactivo.

OBJETIVO.

¢ Describir el uso, bisqueda y edicién de las fichas de metadatos geograficos.
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I. USUARIO BUSQUEDA
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1.1. ACCESO AL CATALOGO DE METADATOS GEOGRAFICO.

1.1.1. Para el acceso al catilogo de metadatos geografico, dirijase a la pagina principal

de la IDESEP: http://geoservicios.senamhi.gob.pe:8087/portalidesep/.
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Figura 1 “Pagina del IDESEP”

1.1.2. En la pégina principal de la IDESEP, ubicamos en componentes el icono del

Catalogo de Metadatos.

|EE

Catalogo
de Metadatos

Figura 2 “Catdlogo de Metadatos”

1.1.3. Pagina principal del Catalogo de Metadatos:

http://geoservicios.senamhi.gob.pe:8087 /geonetwork/srv/spa/catalog.search
#/home
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Figura 3 “Pégina principal del catdlogo de Metadatos”

1.2. BUSQUEDA.

El catalogo permite bisquedas en su forma béasica, avanzada y filtrado espacial.

No es necesario contar con un usuario para realizar bisquedas en el catalogo.

T e
..Ir e n

Figura 4 “Blisqueda Basica”

1.2.2. Busqueda Avanzada. Requiere condiciones adicionales como:

Categorias, palabras clave, contacto de recurso o fecha; para una busqueda mas

especifica.
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Figura 5 “Bisqueda Avanzada”

1.2.3. Filtrado Espacial. Se define dreas que intersecten o contenga el espacio

geografico ocupado por la informacidn en el mapa.
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Figura 6 "Filtrado Espacial”

Resultados de Busqueda. Mostrara informacién que coincida con los

parametros o condiciones ingresadas, en su forma escrita o espacial, ademas de
presentar informacion principal sobre cada recurso: titulo, categorias, estado,

resumen y enlaces.
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Figura 7 “Resultados de Bisqueda”
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1.2.5. Al hacer clic en el la ficha proporcionaran mas detalles sobre los recursos tales

comao:

- Descargas y enlaces
- Informacién Técnica

- Detalles de metadatos
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II. USUARIO EDICION
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-\, Una vez conectado; la barra de herramientas superior debe proporcionar informacién
20
'de su sesion iniciada.
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INICIO DE SESION.

Para el inicio de sesién, es necesario contar con un usuario en el catalogo de metadatos,
los usuarios conceden permisos de configuracion, creacién y edicion de los metadatos
geograficos.

Iniciando sesién:

2.1.1. Ubicar en la parte superior derecha de la pagina principal del catalogo, el boton

de Identificar

2.1.2. Ingrese usuario y contrasefla proporcionado por el administrador del catalogo.

7§ Calalego de Meladalos Caragrificos Q Buscar

Nombre del | |
usuario

Contraseia I \

Figura 9 “Usuario y contrasefia”

CREANDO UNA NUEVA FICHA DE METADATOS.

Esta seccién de la guia muestra el proceso de agregar nuevas fichas al catalogo; para

ello en la pagina de inicio:

2.2.1. Ubicar la barra de herramientas en la parte superior, vaya a la seccién de

contribuir haga clic en men, luego la opcién + Afiadir una nueva entrada.

Q Buscal @ Mapa 4+ Contribuir - @ usuario usuario

X Importar nuevas entradas

Figura 10 “Usuario y contrasefia”
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2.2.2. Selecciona

r del conjunto de plantillas el “Perfil Basico Nacional IDEP ISO

191390.1” de metadatos, seguido y hacer clic en crear.
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Figura 11 “Conjunto de datos o plantillas”

2.2.3. Llenar la ficha de metadatos.
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Figura 12 “Perfil B4sico de Metadatos”
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2.3. PERFIL BASICO DE METADATOS, PARAMETROS DE LLENADO DE FICHA.

El Perfil Basico de Metadatos esta conformado por 71 elementos distribuidos en ocho
paquetes. Los elementos tienen tres condiciones entre obligatorio, condicional y

opcional los cuales se llenaran de acuerdo a las necesidades de cada metadato.
Para el llenado dela ficha consideraremos las siguientes opciones:
2.3.1. Metadatos.

2.3.1.1. Identificador del fichero: Identificador tinico que caracteriza y
vincula los archivos de metadatos y los datos. Se trata de una cadena
mixta de acronimos y ndmeros con la siguiente estructura:

= Pais: c6digo del pais al que corresponde el fichero de metadatos
(Peru= PER).

= Organismo o Proyecto que crea el fichero de metadatos: Se
debe utilizar acrénimos o abreviaturas (Servicio Nacional de

Meteorologfa e Hidrologia del Perid =SENAMHI).

= Acrénimo del Producto que se cataloga: Se debe utilizar un
acrénimo que lo identifique. Si se cataloga el metadato de una
serie se agregara la palabra “Serie” (MP200SERIE), mientras que

7% si se cataloga un proyecto se agregara “Proyecto”

\@) (SIOSEPROYECTO).

Y Sf * Fecha: fecha de creacién del fichero de metadatos (AAAA), o
(AAAAMMDD).

» Identificador interno: lo definird cada organizacién y estara
compuesto, en general de una cadena de caracteres o nimeros
que cada organizacién estime oportunos (0000).

Ejemplo: Serie: Base Cartografica a escala 1:500.000

PERIGNserieBCN50020180001

2.3.1.2. Idioma: Es el idioma usado para documentar los metadatos.
2.3.1.3. Conjunto de caracteres. Es una estandarizacién para que los

lenguajes puedan ser codificados para el uso informatico. Los

protocolos de Internet necesitan que se establezca una codificacion
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para poder introducir los textos. Los mas comunes, en el habla
hispana, son el I1SO-8859-1 y el UTF-8, siendo esta ultima la forma
preferida por su previsible compatibilidad en el futuro. Se
recomienda utilizar la codificacién Utf8, por codificar cualquier

caracter y ser el valor predeterminado para el formato XML.

2.3.1.4. Fecha de creacion: Fecha en que se crearon los metadatos.
Ejemplo: 20180110

2.3.1.5. Norma de Metadatos. Nombre de la norma de metadatos usada.

Ejemplo: NTP ISO 19115:2011

2.3.1.6. Version de la norma de metadatos. Versién de la norma usada.

Ejemplo: 1.0

2.3.1.7. Informacion del punto de contacto. Descripcién de la organizacion

responsable de la creacion y mantenimiento de los metadatos. Se

refiere al registro de metadatos, no a la parte responsable del

recurso.

2.3.1.7.1. Nombre individual: Apellidos y Nombre de la persona
responsable.

2.3.1.7.2. Nombre de la organizacion: Nombre del organismo del

contacto.

2.3.1.7.3. Direccion electrénica: Direccién de correo electrénico de
]a organizacién responsable o del individuo.

2.3.1.7.4. Rol: Funcién que desempeiia la persona responsable. La
norma ISO 19115 especifica los siguientes roles posibles:
* Proveedor del recurso: Parte que suministra el

recurso.

= Conservador: Parte que acepta la responsabilidad de
los datos y asegura un cuidado apropiado y el
mantenimiento del recurso.

= Propietario: Parte que es duefia del recurso.

= Usuario: Parte que usa el recurso.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL SENAMHI PERU - IDESEP
- GUIA DE USUARIO - CATALOGO DE METADATOS GEOGRAFICOS -



INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL SENAMHI

Senamhi

IDESEP

= Distribuidor: Parte que distribuye el recurso.

= Creador: Parte que ha creado el recurso.

= Punto de contacto: Parte con la que se puede
contactar para informarse sobre el recurso o adquirirlo.

* Investigador principal: Parte clave responsable de
recopilar informacién y conducir la busqueda.

* Procesador: Parte que ha procesado los datos de tal
modo que ha modificado el recurso.

= Editor: Parte que edita el recurso.

=  Autor: Parte autora del recurso.

En ocasiones interesa documentar mas de un responsables
o puntos de contacto, de acuerdo al rol que cumplan. En
este caso se repetiran todos los elementos detallados
anteriormente para cada rol a documentar, por ejemplo:
Creador, procesador y distribuidor. Puede incluirse tantos

puntos de contacto como sean necesarios.

~ Metadato
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Figura 13 “Paquete - Metadatos (01)"
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Figura 14 “Paquete - Metadatos (02)”
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2.3.2. Informacién de Identificacién.

2.3.2.1. Mencion.

2.3.2.1.1. Titulo: Asignado al conjunto de datos que debe responder

a las preguntas ;Qué, D6nde, Quién y Cuando?

Este se creara teniendo en cuenta:

= Latematica de los datos

= Laserie y el nimero de hoja

» Lalocalizacién geografica

= Laescala

= El organismo productor
Ejemplo:

Mapa Topografico Nacional 1:10,000

2.3.2.1.2. Fecha._Periodo de tiempo para el cual los datos tienen

validez, es decir el momento en el que la representacion

descrita por el conjunto de datos es fiel reflejo del mundo
7 real. La norma ISO 19115 contempla tres tipos de fecha
que pueden documentarse:

= Fecha de creacion de los datos

» Fecha de publicacién

*  Fecha de revisién

Debes seleccionar y completar al menos uno de los tres
tipos de fecha. Si no se conoce el dia de creacién debes
completar la fecha con el dia 1 del mes correspondiente:
01/08/2018. Mientras que si no se conoce ni el dia ni el
mes debes completar la fecha con el dia 1 del mes de

Enero: 01/01/2018.

2.3.2.1.3. Forma de presentacién. Categorizacién del conjunto de
datos de acuerdo al tipo de soporte en el que se encuentre:
digital o copia impresa. Este elemento también clasifica el
recurso dependiendo si es un mapa, perfil, modelo, texto,

imagen, tabla, etc. Las distintas opciones son:
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= Documento de texto digital (Word, txt)
= (Copiaimpresa del documento de texto
* Imagen digital (fotografias, ortofotos, imagenes
satelitales)
= Copia Impresa de la Imagen (dibujos a mano alzada)
= Mapadigital (CAD, SIG, ortoimagen, Base de datos
Geografica)
= (Copiaimpresa del mapa (impresiones de mapas
digitales, mapas histéricos, croquis de lineas limites)
= Modelo digital (DEM)
= (Copiaimpresa del modelo
= Perfil digital (perfiles longitudinales y transversales)
= Copiaimpresa del perfil
= Tabla digital (Access, Excel, base de datos no
geograficas)
= (Copiaimpresa de la tabla
= Video digital 014. Video en cinta
Ejemplo:
Ortofoto de la Cuenca del Rio Rimac: imagen Digital
Carta Nacional Hoja 24-K Matucana: copia impresa del mapa.

Modelo de Elevaciéon Digital del Volcan Misti: modelo digital

2.3.2.2. Resumen - Extracto: Breve resumen del contenido del recurso asi

como sus caracteristicas principales. Debe responder a las preguntas:
;Qué, Quién, Dénde, Cudndo y C6mo?
= Serie y numero de hoja,

= Zona geografica donde se ubica el conjunto de datos

(provincia/nombre de la ciudad),

= Escalaala que se encuentra,

* Duracidn o periodo temporal del contenido (inicio y fecha final o
fecha Ginica),

= QOrganismo productor que lo ha realizado,

= Datos fuente a partir de los cuales se ha creado el recurso,
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= Descripcién general del contenido y de las entidades
almacenadas,

=  Formato de almacenamiento del conjunto de datos (SIG, CAD,
imagen, Base de Datos)

» Caracteristicas especiales o limitaciones de los datos.

Al igual que ocurre con otros elementos, no podras documentar el
resumen uUnicamente con la informaciéon que posees. No te
preocupes, complétalo solamente con las caracteristicas que puedas
obtener del mapa.

Ejemplo de una serie (series):

indice de Mapas Geolégicos Serie A - Escala 1:50.000. Zona
geografica donde se ubica: Departamento de Junin. Afio: El proyecto
empez6 el afio 2000 con una metodologia de franjas geolégicas y a
partir del afio 2005 se realiz6 el cartografiado dentro de proyectos de
investigacion. Sistemas de proyeccién: UTM WGS84 Zona 17§, 185y

19S. Formatos de almacenamiento: GeoTIFF. Método de Muestreo:

Durante la etapa de campo se ha realizado muestreos para analisis
quimicos, dataciones radiométricas, estudios petrograficos, asi
mismo se han levantado columnas estratigraficas.

Ejemplo para una unidad:

\ Plano Urbano Topografico a escala 1/5.000 Numero de hoja: 25g.
Fecha de vuelo: 2007. Zona geografica donde se ubica: Distritos de

San Borja y Surquillo. Superficie aproximada: 400 Ha. Sistemas de

proyeccién: UTM WGS84 Zona 18S. Formatos de almacenamiento:
DGN, DXF y PDF. Cada hoja de cartografia tiene una base de datos en
access con informacién vinculada al fichero DGN. DESCRIPCION
GENERAL. La serie correspondiente a Lima Metropolitana contiene
202 hojas con informacién planimétrica levantada en campo durante

la campaiia del afio 2014.

2.3.2.3. Propdésito. Debe contestar a la pregunta: ;Para qué fueron creados

los datos?

Ejemplo:

Mapa Topografico Nacional:
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Tiene como fin, formar una cartografia basica del Estado en soporte
digital, como infraestructura e inventario métrico, que actiie como

fuente de productos cartograficos derivados analdgicos y digitales.
2.3.2.4. Estado. Estado del recurso.

=  Archivo histérico
= Bajo desarrollo

=  En proceso

= Necesario

= Obsoleto

= Planificado

=  Terminado

2.3.2.5. Punto de contacto. Documenta la persona responsable de crear,

editar o conservar los datos o recursos.

2.3.2,7.1. Nombre de la organizacion: Nombre del organismo del

contacto.

2.3.2.7.2. Nombre individual: Apellidos y Nombre de la persona

responsable.

2.3.2.7.3. Direccion electronica: Direccién de correo electrénico de

la organizacidn responsable o del individuo.

2.3.2.7.4. Rol: Funcién que desempeifia la persona responsable. La

norma ISO 19115 especifica los siguientes roles posibles:

= Proveedor del recurso: Parte que suministra el

recurso.

=  Conservador: Parte que acepta la responsabilidad de
los datos y asegura un cuidado apropiado y el
mantenimiento del recurso.

= Propietario: Parte que es duefia del recurso.

= Usuario: Parte que usa el recurso.
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= Distribuidor: Parte que distribuye el recurso.
* Creador: Parte que ha creado el recurso.
* Punto de Contacto: Parte con la que se puede
contactar para informarse sobre el recurso o adquirirlo.
» Investigador Principal: Parte clave responsable de
recopilar informacién y conducir la busqueda.
=  Procesador: Parte que ha procesado los datos de tal
modo que ha modificado el recurso.
= Editor: Parte que edita el recurso.
= Autor: Parte autora del recurso.
En ocasiones interesa documentar mas de un responsables
o puntos de contacto, de acuerdo al rol que cumplan. En
este caso se repetiran todos los elementos detallados
anteriormente para cada rol a documentar, por ejemplo:
creador, procesador, distribuidor. Puede incluirse tantos

puntos de contacto como sean necesarios.

2.3.2.6. Vista del grafico. Archivo que proporciona una ilustracién del

conjunto de datos.

= Nombre del fichero. Ej: Mapa de Precipitaciones.
»  Descripcién del fichero. Ej: Miniatura.

= Tipo de fichero: Texto libre. Ej: jpg.

2.3.2.7. Palabras clave. Las palabras claves son palabras o frases
formalizadas que se utilizan para describir una tematica o un
recurso. Se recomienda que sean extraidas de tesauros para facilitar
las busquedas en los catalogos de metadatos.

Las palabras claves pueden ser de varios tipos:

= Tema: permiten incluir términos descriptivos para identificar la
categoria del tema. Ejemplos: Agricultura, Sistema de riego, etc.
= Lugar: se utilizan para incluir referencias especificas y
regionales como: pafses (ej. Afganistan), areas (ej.
Mediterraneo), capas verticales (ej. Troposfera), unidades

territoriales (ej. Andalucia).
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* Tiempo: se utiliza para el uso de los datos cientificos o
histéricos, como por ejemplo: diurno, edad de la
industrializacion, etc.

= Disciplina: identifica una rama de la ensefianza o educacion.

= Estrato: identifica una capa de cualquier material depositado.

2.3.2.8. Tipo de representacion espacial. Identificacion del tipo de
representacion espacial de los datos, es decir si los datos son del tipo

raster, vector, etc. Los posibles valores son:

» Vector. Se utiliza entidades vectoriales para representar los
datos geograficos, ej: punto, linea, poligono.

» Malla. Se utiliza la estructura de malla para representar los
datos geograficos, ej: imagenes raster, imagenes satelitales,
ortofotos, fotografias, imagenes de mapa de bits.

= Tabla de texto. Se utiliza datos de texto o tabulares para
representar los datos geograficos.

= TIN. Se representa la realidad tridimensional mediante una red
de triangulos irregulares.

= Modelo estereoscdépico. Se forma la visién tridimensional

| mediante la interseccién de los rayos homdlogos de un par de
imagenes solapadas, ej: par estereoscépico de ortofotos o
imagenes satelitales.

= Video. Se representa la informacién geogrifica mediante

escenas de una grabacion de video.

2.3.2.9. Resolucion espacial. La resolucidn espacial de los datos vectoriales
se completara con el denominador de la escala (ej: 200.000),

mientras que si son datos raster se documentard la resolucién

espacial de la celdilla, expresando el valor numérico seguido de la

unidad de medida (ej: 0.5 metros).

2.3.2.10. Idioma. Idiomas de los textos que son usados en el conjunto de

datos.
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2.3.2.11. Categorias de temas. A través de 19 temas principales, la norma ISO
permite clasificar la tematica del recurso catalogado. Es un elemento
muy importante a considerar, ya que gran parte de las biisquedas de
metadatos se realizan a partir de su temdtica. Las categorias

contempladas por ISO 19115 son:

= Agricultura. Cria de animales y/o cultivo de plantas. Irrigacién,
acuicultura, plantaciones, plagas, epidemias y enfermedades que
afectan a las cosechas y al ganado.

» Biota. Flora y fauna en el medio natural. Vegetacién, ciencias
biolégicas, ecologia, vida salvaje, vida marina, pantanos.

» Limites. Descripciones legales del terreno. Limites
administrativos y politicos.

* Atmdsfera climatoldgica y meteoroldgica. Procesos y
fenémenos de la atmésfera. Cobertura nubosa, tiempo, clima,
condiciones atmosféricas, cambio climéatico, precipitacion.

» Economia. Actividades econdmicas, condiciones y empleo.
Produccion, trabajo, ingresos, comercio, industria, turismo y

ecoturismo, selvicultura, politicas pesqueras, caza comercial y de

—— subsistencia, exploracién y explotacién de recursos tales como

minerales, aceite y gas.

» Elevacion. Altura sobre o bajo el nivel del mar. Altitud,

k batimetria, modelos digitales del terreno, pendiente y productos
derivados.

= Medio ambiente. Recursos medioambientales, proteccién y
conservacién. Contaminacién ambiental, tratamiento y
almacenamiento de deshechos, valoracién impacto ambiental,
monitorizacién del riesgo medioambiental, reservas naturales,

paisaje.

» Informacién geocientifica. Informacién perteneciente a las
ciencias de la tierra. Procesos y objetos geofisicos, geologia,
minerales, ciencias relacionadas con la composicién, estructuray
origen de las rocas de la Tierra, riesgo sismico, actividad
volcénica, corrimiento de tierras, gravimetria, suelos, hidrologia

y erosién.
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= Salud. Servicios de salud, ecologia humana y seguridad.
Dolencias y enfermedades, factores que afectan a la salud,
higiene, abuso de sustancias, salud mental y fisica, servicios de
salud.

= Cobertura de la tierra con mapas basicos e imagenes.
Cartografia basica. Usos del suelo, mapas topograficos, iméagenes,
imagenes sin clasificar, anotaciones.

= Inteligencia militar. Bases militares, estructuras, actividades,
cuarteles, zonas de instruccidn, transporte militar, alistamiento.

= Aguas interiores. Objetos de agua interior, sistemas de drenaje
y sus caracteristicas. Rios y glaciares, lagos de agua salada,
planes de utilizacién de aguas, presas, corrientes, inundaciones,
calidad de aguas, planes hidrolégicos.

= Localizacion. Informacién posicional y servicios. Direcciones,
redes geodésicas, puntos de control, servicios y zonas postales,
nombres de lugares.

= (Qcéanos. Objetos y caracteristicas de las aguas saladas
(excluyendo las aguas interiores). Mareas, movimientos de
marea, informacién de costa, arrecifes.

= Planeamiento catastral. Informacién usada para tomar las
acciones mas apropiadas para el uso futuro de la tierra. Mapas
de uso del suelo, mapas de zonas, levantamientos catastrales,

propiedad del terreno.

= Sociedad. Caracteristicas de la sociedad y las culturas.
Asentamientos, antropologia, arqueologia, educacion, creencias
tradicionales, modos y costumbres, datos demogréaficos, areas y
actividades recreativas, valoraciones de impacto social.

=  Estructuras. Construcciones hechas por el hombre. Museos,

iglesias, fabricas, viviendas, monumentos, tiendas, torres.

= Transporte. Medios y ayudas para transportar personas y
mercancias. Carreteras, aeropuertos, pistas de aterrizaje, rutas,
vias maritimas, taneles, cartas nauticas, localizacién de barcos o
vehiculos, cartas aeronauticas, ferrocarriles.

= Redes de suministro redes de agua, de energia, de retirada
de residuos, de infraestructura de comunicaciones y

servicios. Hidroelectricidad, fuentes de energia geotermal, solar
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y nuclear, distribucion y depuracion de agua, recogida y
almacenamiento de aguas residuales, distribucién de gas y
energia, comunicacién de datos, telecomunicaciones, radio,

redes de comunicacién.

2.3.2.12, Extension. Este elemento proporciona informacién sobre la

extension espacial, vertical y temporal del conjunto de datos.

2.3.2.12.1. Extension geografica. Representa el espacio geografico
cubierto por los datos. Puede documentarse mediante un
rectangulo envolvente geografico o una descripcién
geografica. Las coordenadas deben ser geograficas
expresadas en grados decimales. Se recomienda dar las
coordenadas utilizando sélo un numero de decimales
significativos (dos decimales para escalas pequeiias y

seis decimales para escalas medias y grandes).

2.3.2.12.2. Elemento temporal. Periodo de tiempo durante el cual

el conjunto de datos geograficos es valido. Este periodo

esta definido por una fecha y la hora y la fecha y hora de

fin. El formato de fecha y hora consta de cuatro digitos

I,/;’:_':"_f" para el afio, dos digitos para el mes, dos digitos para el
/AN 'h_\] dia, una "T" por el tiempo, dos digitos para la hora, dos
digitos para los minutos y dos digitos para segundos

(AAAA-MM-DDThh: mm: ss). Hora GMT (Greenwich

Mean Time).

pe—— 2.3.2.12.3. Elemento vertical. Documentacion de la extensién de la
altimetria se realiza a través de los siguientes metadatos
obligatorios:

Minimo: Valor minimo de la medida altimetria cubierto

por el conjunto de datos espaciales;
Valor maximo: Valor maximo de la extensién de la

altimetria se inscribe en el conjunto de datos espaciales.
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2.3.3. Informacidén de Restricciones.
Proporciona informacién acerca de las restricciones para acceder y usar el

recurso. Pueden ser de dos tipos:

2.3.3.1. Limitacién de uso: Afecta la capacidad para el uso del recurso. Es un

campo de texto libre.

2.3.3.2. Constricciones de acceso y uso: Son aplicadas para asegurar la
proteccién de la privacidad o propiedad intelectual y cualquier
restriccién para obtener o usar el recurso. Ambos elementos constan
de una lista de palabras controladas que contiene los siguientes

valores:

= Copyright: Derecho exclusivo de publicacién, produccién, o
venta de los derechos de un abajo literario, dramatico, musical, o
artistico, o de uso de una marca comercial o etiqueta,
garantizado por ley para un periodo especificado de tiempo a un
autor, compositor, artista o distribuidor.

= Patente: El gobierno ha otorgado derecho exclusivo para
fabricar, vender, usar o dar licencias, de una invencién o
descubrimiento.

* Pendiente de patentar: Informacién producida o vendida
esperando o pendiente de una patente.

! = Marca registrada: Nombre, simbolo u otro dispositivo de
identificacién del producto, registrado oficialmente y restringido
legalmente para el uso exclusivo del propietario o fabricante.

= Licencia: Permiso formal para hacer algo.

* Derecho de propiedad intelectual: Derecho de beneficio
financiero y de control de la distribucién de una propiedad
intangible, que es resultado de la creatividad

= Restringido: Limitado de la circulacién o acceso general.

= QOtras restricciones: Otras limitaciones no listadas.
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2.3.3.3. Constricciones de otro tipo: Sila constriccién de acceso y uso de los
datos no se encuentra en el listado que provee la norma I[SO 19115,
como por ejemplo: “Depdsito legal” y “Registro Cartografico”, se

detallara en este campo.

~ Restricciones legales
Ll acidn de sso
+
Reslricciones de .
ACtEso
+
Reshriccones de ysd v
+
Tleas invlaciones
: +
~

Figura 19 “Informacién de Restricciones”

2.3.4. Informacion de Calidad del Datos.

2.3.4.1. Nivel jerarquia: Nivel jerarquico de datos especificado en el ambito,

contiene los siguientes valores:

= Atributo: La informacién aplica a la clase de Atributo

= Conjunto de datos: La informacién aplica a conjunto de datos.

= Conjunto de datos no geograficos: La informacién aplica a no
geograficos

= Feature: La informacién aplica a una feature.

* Grupo de dimensiones: La informacién aplica a grupo de
dimensiones.

= Hardware de recoleccién: La informacién aplica a hardware

= Modelo: La informacién aplica a una copia o imitacién de un
objeto existente

= Series: La informacién aplica a series
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» Servicio: La informacién aplica a una capacidad proveedora de
servicios pone a disposicién de una entidad usuaria de servicios
a través de un conjunto de interfaces que definen un
comportamiento, tal como el caso de uso.

= Sesion de campo: La informacién aplica a una sesién de campo.

= Sesion de recoleccion: La informacién aplica a la clase de
sesion de recoleccidn.

= Software: La informacién aplica a una rutina o programa de
ordenador.

= Tile: La informacion aplica a una tesela, un subconjunto espacial
de los datos geograficos.

*= Tipo de atributo: La informacién aplica a la caracteristica de
una feature.

= Tipo feature: La informacién aplica a un tipo feature.

= Tipo de propiedad: La informacién aplica a un tipo de

propiedad.

2.3.4.2. Declaracion linaje: Declaracion o resumen de como fueron
producidos los datos bajo normas parametros estandares de
medicion, Aproximaciones, errores minimos, etc.

N Describe la historia del conjunto de datos, es decir el ciclo de vida

1 !; desde su captura y adquisicién, pasando por su compilacién y

derivacién hasta su forma actual. Informa sobre los eventos o las

fuentes usadas en el proceso de creacion de los datos especificados
en el ambito (ej: El Mapa Topografico Nacional a escala 1:25.000
digital constituye la serie basica de la Cartografia Oficial Nacional y la
fuente de datos para su creacién es un vuelo fotogramétrico a escala

1:30.000.)

AU
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2.3.5. Informacién del Mantenimiento.

2.3.5.1. Frecuencia del mantenimiento y actualizacidon: Frecuencia con
que se realizan los cambios y adiciones, después de que la primera
version del recurso se haya completado.
= Continuamente: Los datos se actualizan repetida y
frecuentemente
= Diariamente: Los datos se actualizan cada dia
= Semanalmente: Los datos se actualizan semanalmente
= Quincenalmente: Los datos se actualizan cada dos semanas
= Mensualmente: Los datos se actualizan cada mes
= Trimestralmente: Los datos se actualizan cada tres meses
= Bianualmente: Los datos se actualizan dos veces al afio
= Anualmente: Los datos se actualizan cada afio
= Seghn Necesidad: Los datos se actualizan segiin se demande
* Irregularmente: Los datos se actualizan en intervalos
desiguales de duracién
* No Programado: La actualizacion de los datos no esta planeada
= Desconocida: No se conoce la frecuencia de mantenimiento de

los datos

2.3.5.2. Fecha de la préxima actualizacién: Préxima fecha programada de

revision del recurso.

~ Informacion de mantenimiento

tdantenimiento y A discrecion ¥
frecuencia de
acluatizacion %

Fetha de privima
feacis
Frecuencia de &
mantenimients
definida por el usuario

111122017 40.00 @~

Alcance de las 4.
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Desceipeion del +
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Notz de mantenimient +

Conlacio + Q

Figura 21 “Informacién del Mantenimiento”
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2.3.6. Informacién de Representacion Espacial

2.3.6.1. Representaciéon espacial vectorial. Informacién sobre los objetos

espaciales vectoriales en el conjunto de datos.

2.3.6.1.1. Nivel de topologia. Grado de complejidad de las

relaciones espaciales.

= Solo Geometria: Objetos geométricos sin ninguna
estructura que describa la topologia.
= Topologia unidimensional (topology1D): Complejo
topolégico unidimensional llamado comunmente
topologia de "cadena-nodo".
= Grafo planar (planarGraph): Complejo topolégico
unidimensional que es planar (un grafico planar es un
grafico que puede ser dibujado en un plano de modo
que no hay dos bordes que se intersecten si no es en un
vértice).
= Grafo planar completo (fullPlanarGraph): Complejo
topolégico bidimensional que es planar (un complejo
topolégico bidimensional es comunmente llamado
"topologia completa” en un entorno cartografico de 2
dimensiones).

= Grafo de superficies (surfaceGraph): Complejo

topolégico unidimensional que es isomorfo a un
subconjunto de una superficie (un complejo geométrico

es isomorfo a un complejo topoldgico si se puede

- -'..T-""""l"-. .
) .\},‘EM'EM.; s .

establecer una correspondencia uno a uno entre sus

\. elementos, conservando sus dimensiones y las

I relaciones de limitacién).

» Grafo de superficies completo (fullSurfaceGraph):
Complejo topolégico bidimensional que es isomorfo a
un subconjunto de una superficie.

= Topologia tridimensional (topology3D): Complejo

topoldgico tridimensional (un complejo topoldgico es
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una coleccién de elementos topoldgicas basicos que
esta cerrada bajo operaciones de limitacion).

= Topologia tridimensional completa
(fullTopology3D): Cobertura completa de un espacio
de coordenadas tridimensionales euclidianas.

= Abstracto (abstract): Complejo topoldgico sin ninguna

realizacion geométrica especifica.

2.3.6.1.2. Tipo de objeto geométrico. Nombre de los objetos
vectoriales utilizados para situar localizaciones
espaciales cero, uni y bidimensionales en el conjunto de
datos.

» Complejo (complex): Conjunto de primitivas
geométricas, tal que sus limites pueden ser
representados como una unién de otras primitivas.

* Compuesto (composite): Conjunto conectado de
curvas, sélidos o superficies.

= Curva (curve): Elemento geométrico basico
unidimensional limitado, representa la imagen
continua de una linea.

= Punto (point): Elemento geométrico basico cero-
dimensional, representa una posicién sin extensién.

= Sdlido (solid): Elemento geométrico basico
tridimensional limitado y conectado, representa la
imagen continua de una regién del espacio.

= Superficie (surface): Elemento geométrico basico
bidimensional limitado y conectado, representa la

imagen continua de una regién de un plano.

2.3.6.2. Representacion espacial raster. Informacién sobre objetos
espaciales raster existentes en el conjunto de datos, se especifica lo

siguiente:

2.3.6.2.1. Numero de dimensiones. Numero de ejes espaciales-

temporales independientes.
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2.3.6.2.2. Nombre de la dimension. Nombre de los ejes.

= Fila (row): Eje de ordenadas (y)

* Columna (column): Eje de abcisas (x)

= Vertical (vertical): Eje vertical (z)

* Trayectoria (track): Direccion del movimiento del
punto de muestreo

= Trayectoria de Cruce (crossTrack): Direccién
perpendicular del movimiento del punto de muestreo

= Linea (line): Linea de exploracién de un sensor

=  Muestra (sample): Elemento a lo largo de una linea de
muestreo

» Tiempo (time): Duracién

2.3.6.2.3. Tamaiio de la dimension. Nombre de elementos a lo

largo de los ejes

2.3.6.2.4. Resolucion. Grado de detalle en el conjunto de datos

raster

Ej. Representaciéon espacial raster de Imagen LANDSAT MSS 7,
Arequipa- Puno-Peru:

Niimero de dimensiones: 2

Nombre de la dimensién: Fila

Tamafio de la dimensién: 7060

Nombre de la dimensién: Columna

:ﬁi’m Tamaiio de la dimensién: 7480
% Resolucién: Clase
Unidad de Medida (uom): meters (metros)
| Medida: 30
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~ Informacion de la representacion espacial

v

~ Represeniacion vectorial espacial

Mivet {opaldgice v

» Objetos Geométricos

« Objetos Geomeétricos

Tipode obiglo - Y
geomiliico &
Nimero de otelos +
geomélricos

+ .

~ Informacion de la representacion espacial

~

~ Representacion espacial en reja

Namere de
d:mensiones %

+ Propiedades de las Dimensiones del Eje

Ny TS ~ Dimensi6n
Hombre de fa

dmenson ¥

Tanwaiio de 13 o
dimensidn %

Resolucion
{geolLeagth)

{ melers

Geomelnia de fa celda *

Dispenitdidad de #
parimetros de
transtormacisn %

Figura 22 “Informacién Sobre Representacién Espacial”

2.3.7. Informacion del Sistema de Referencia. Identificador del Sistema de

Referencia con coédigos que establece la Organizacion EPSG (European

Petroleum Survey Group).

Los cddigos de los Sistemas de referencia planimétricas para Pert son:

Coordenadas Geogrificas
4248 4326 4989
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PSAD56 WGS84 SIRGAS2000
Proyecciéon UTM
Zona 17S 24877 32717 31977
Zona 18S 24878 32718 31978
Zona 198 24879 32719 31979

~ Informacion del Sistema de Referencia

~ Sistema de referencia

~ [dentificador dei Sistema de Referencia

~ |dentificador

Audoridad +
fdentificadar dnico de? WGS 1664
recurso *
Codespace Valores recomendados v
A\ y
=\ Informacion dei +

=1 Sislema de Relerencia

Figura 23 “Informacidén de Sistema de Referencia”
2.3.8. Informacidn de Distribucion.

] i\ 2.3.8.1. Formato de distribucién: Este elemento es 1til para dar a conocer a
‘ los usuarios los distintos formatos en los que se pueden adquirir los
datos.

» Nombre: Nombre del formato ej; SHP - ArcGis, DGN -

Microstation.
TS s <
e = Version: ej: 9.1, Version: V.5.
2\
2.3.8.2. Opciones de transferencia. Proporciona informacién sobre los

métodos técnicos y los soportes para obtener un recurso de su
distribuidor. Documenta la URL a través de la cual se distribuyen los
datos, que puede ser un FTP de descarga de datos, un servicio de
mapas en red (WMS), un servicio de fenémenos (WFS), etc.

= Enlace: URL http://geoservicios.senamhi.gob.
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* Protocolo: Ej. 0GC:WMS-1.3.0-http-get-capabilities
= Nombre: Ej. Limites politicos.

* Descripcion: Texto libre

~ Informacién de la distribucion

v Distribucidn

~ Formalto de la distribucion

~ Formato
Nombre * [ J [ Valores recorendados v |
Version X l o |
HNimero de enpienda +
Especificacién +
Tecnica de +
descompragion del
fichero
Formato dei +
dssifitandor
+
Cistbuidor +
~ Opciones de transferencia
~ Opciones de transferencia digitat
Unidades de +
Aistribucion $
Tamaficde 1o
transierencia i
| ~Recurso en linea
- /) ~Recurso enlinea
Diraccicn en tinea ¥ hitp v instducion gob pe
Proteceto Valbores recomendados i

Pertide 3 Apicackhn | 4

Neenbre del recurss

Funcion +
+
Offyne +
o+

Figura 24 “Informacién de Distribucién”
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2.4. EDICION DE FICHA DE METADATOS.

Esta seccién describe cémo usar el editor de metadatos. Partiendo de un formulario de
metadatos lleno, identificamos la barra de herramientas del editor en la parte superior

izquierda.

L R - &~ v Validar O Cancelar @ Guardary cerar

Figura 25 “Barra de herramientas del editor”

2.4.1. Usando la barra de herramientas del editor.

La barra de herramientas superior proporciona las acciones principales del

editor:

* Establecer categorias de metadatos: X
) v
Elegir la opcién de mapas y graficos.

Cambiar categors del metadaio

8 Aplicaciones

O Audio/Video

Q Casos de Uso, buenas practicas
£ Conjuntos de datos

B8 Directorios

@ Fotografias

@ Mapas & graficos

& Muestras fisicas

2 Otros racursos de informacion
£+ Recursos interactivos

IR Registers

& Resimenes de conferencias

NO0O00D0DRKROCOO00O0O0

Figura 26 “Opciones barra de herramientas del editor”

= Establecer grupo de metadatos. L
= Funciones avanzadas (por ejemplo, control de versiones). &~
» Validar para ejecutar la validacion de metadatos. « Validar
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= (Cancelar, para cancelar todos los cambios realizados desde el *y Cancelar

comienzo de la sesién de edicion.
= Guardary Cerrar para guardary cerrar el editor. » Guardar y cerrar

= Guardar Metadato para guardar los metadatos o la

plantilla.

= Cambiar el modo de vista para el formulario de editor. ® v

2.4.2. Navegando por el formulario.

= Para describir el recurso, el editor puede usar el formulario que
proporciona diferentes vistas.
- Simple. Visualizacion simple de todos los campos de los metadatos.
- Completo. Basado en el estdindar de metadatos y que proporciona
acceso a todos los descriptores de los estandares.

- XML. Muestra el registro como un documento XML

. m \’:'

INSPIRE
Sirmpie
Completo
XML

0O Mas detalies
O Tooltips

Figura 27 “Vistas del Metadato”

* Una vez que se selecciona la vista, el usuario puede navegar por la lista de -

campos para completar. También puede usar el espia de desplazamiento en

la esquina inferior derecha para acceder rapidamente a una seccién.
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lgrngosn go
et 3

RS

Fees 1 200 1

Figura 28 “Visualizador Espia”

2.4.3. Recursos Asociados.

Un registro de metadatos puede estar asociado con diferentes tipos de recursos,

de los cuales veremos los que corresponden a documentos.

= Para afiadir un nuevo recurso en linea, haga clic en la parte superior

derecha + Recurso asociado.

% Recursos asociados kv

Figura 29 “Bot6n de Recursos Asociados”

= Seleccione la opcién Afiadir documento.

(% Aifadir documento (por ejemplo una vista previa, un fichero, un enlace web) )

Erlazar meladatos

b Enlazar ai padre

& Enlazar a un servicic

¥ Enlazar a un conjunto de datos fuente
£8 Eniazar a un cataiogo de features

® Enlazar a otros recursos

Figura 30 “Recursos Asociados”

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL SENAMHI PERU - IDESEP
- GUIA DE USUARIO - CATALOGO DE METADATOS GEOGRAFICOS -



INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL SENAMHI

IDESEP

= Seleccione la opcién afadir vista en miniatura, seguido elegir la opcién
+Elige o suelta un recurso aqui, el cual permitird subir un archivo de tipo

imagen.

Entazar a un recurso en linea del actual metadaio

;% Afiagir enlace = fal Afladir minialura Almacén de ficherns de mefacalos
URL* I Nt seha encanirado ningan archivo apcando ¢l
|
—— S firo ) Suba une si es necesan
Nombre
del
recursa

Figura 31 “Afiadir vista en miniatura”

T N * Una vez elegido el recurso, hacer clic sobre el nombre del recurso que
generara una imagen de muestra, asignar un nombre en el cuadro de texto

Nombre del recurso, por dltimo clic sobre el botén Actualizar enlace.

Eniazar & un 1I8LUIs0 on linea det aclual motadato
S Afindr anfac o U Ailade vnfiiun Mz de fthar oy de reladaley
URL®  tpuiigeaasteicias senandi o po £08%/geonsteor K _49¢ 1 ® o =
et rs kel i
Ll e
Conjunty
Ganet 37 minkaluen W2ando 2l servicie do visualizaciéa
No tvr dutiiso nra epie-2a i eattath disite b qui
- JenNAL A mniadNa
Nombre | S e F 2 Usrae Vickal }
daf e
)
. Tﬂf—ﬁ-}\ @ Necrsit s aynda
(W (i . 3

Figura 32 “Generando vista en miniatura”

®  La vista miniatura como recurso asociado se mostrara en la parte superior
derecha de la ventana, puede ser editada o actualizada haciendo clic sobre

el lapiz que esta sobre la imagen.

INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL SENAMHI PERU - IDESEP
- GUIA DE USUARIO - CATALOGO DE METADATOS GEOGRAFICOS -



INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DEL SENAMHI

Senamhi

IDESEP

% Recursos asociados <~ o

Figura 33 “Generando vista en miniatura”

» Para afiadir un enlace repetimos los pasos anteriores, haga clic en la parte
superior derecha de la ventana de edicién del registro de metadatos, +
Recurso asociado, Seleccione la opcion Afiadir documento.

Enlazar a un recurso en linea del aclual metadalo
4 % Afladir enface . & Afadir minialura Almacsa de ficharos de meladaios

Funcion —— —
oo

5 Protocolo .
e wRL: [ ]

Nombre
dol
recurso

Description s »
Perfil
da
aplicacion

FEH © Nocesito ayudic
LT

Figura 34 “Afiadir enlace”

= Se puede usar dos enfoques, URL y carga de documento

= Para vincular una URL, establezca las siguientes propiedades:

- Protocolo para describir el tipo de documento adjunto (es el valor
predeterminado.

- URL para apuntar al documento objetivo Puede ser cualquier tipo de
enlaces como http: //, ftp: //, file: ///,...

- Nombre del recurso es opcional y proporciona una etiqueta para hacer
un hipervinculo

- Descripcion es opcional y proporciona mas detalles sobre el enlace

» Para cargar un documento, clic en el botén +Elige o suelta recurso aqui.
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Almacén de ficheres de meladalos

Figura 35 “Botén cargar recursos”
» Una vez cargado el archivo, clic sobre en el nombre del vinculo, completar el
protocolo, el nombre del recurso y luego el botdn afiadir enlace.

» Dependiendo de sus necesidades, se podrian agregar enlaces mas
especificos y se asociaran a diferentes acciones.

Eniazar a un recurso en finea dei acfual metadale

% Afadienlacs 5 ARdicmavEsan Almacén de ficheros de matadatos
Frineldn . f; miiinl 5 ped ) @ i *
Protecalo D gsciin Vi (LR v ‘."]'I.;"‘F--.r """I'-F"'-‘[E'-"v-.‘:':;:
TRNEREHE = i)
URL " g #pueservicios senambi gob pe 28T igeunsbyorkisnsap

Nomb TemplatalSs
det

FeCUrso

Description

Perfll de

aplicacion

: — \ © Nocawiie ayuda

Figura 36 “Recursos en linea”

= Para finalizar la edicién del metadato, guardar y Cerrar en la barra del
editor
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